Osmosis Comercial 400 Gpd.

Incluye:

® Incluye Medidor de TDS y PPM 24-7 para dar
seguimiento a la calidad del agua.

= Micro computadora de auto-limpieza de membrana
que permite aumentar la vida util de la misma.

= Cinco pasos de pre filtrado por carbon solido,
granulado y polipropileno 5 micras.

= Dos bombas para mejorar la produccién de las
membranas.

m Cuatro membranas en Thim Film de alta eficiencia
de 50 gpd. cada una.

= Un Switch de apagado por baja presion.

= Un filtro de sabor en la salida del agua.

® Chasis metalico.
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REVERSE OSMOSIS DRINKING WATER SYSTEM




Como trabaja un ablandador de agua?

Ablandar el agua es un proceso de cuatro etapas:

1. El cuerpo de un ablandador de agua es un tanque lleno de granos de resina. Estos
granos se cubren con los iones de sodio. Como el agua dura pasa, los granos de resinas
actuan como imanes, atrayendo el calcio y los iones de magnesio (dureza) por un
intercambio de los iones de sodio.

2. Eventualmente los granos de resina se saturan con iones de mineral (calcio y
magnesio) y debe ser recargada. Este proceso es llamado regeneracion, y es conducido
por una valvula de control en la parte superior del tanque. La valvula de control es el
cerebro del sistema.

3. Durante la regeneracion, una fuerte cantidad de solucion de sal es disparada a
través del tanque de resina, bafiando los granos de resina con una corriente de iones
de sodio que reemplazan los iones de magnesio y calcio acumulados (la dureza).

4. La solucion de sal desplaza los iones de calcio y magnesio expulsandolos hacia
el drenaje con un chorro agua fresca. Los granos de resina regenerados pueden ser
usadas una y otra vez.



